
Descriere Automatic switchover system with three positions
Cod MSS ATS
Nr. poli 4P
Curent nominal 63 A

-CARACTERISTICI ELECTRICE -CARACTERISTICI MECANICE
EN 60947-3, EN 60947-6-1Standard 10.000 cyclesDurata de viaţă mecanică

400 VTensiune nominală de funcţionare C.A. (Ue) 2Număr maxim de contacte auxiliare care pot fi instalate
230 VTensiune nominală de funcţionare în CC (Ue) 10 mm²Secţiunea minimă a cablului
690 VTensiune maximă de funcţionare C.A. (Ue max) 70 mm²Secţiunea maximă a cablului (rigid/flexibil)

-Tensiune maximă de funcţionare C.C. (Ue max) -Lăţimea maximă a barei colectoare
800 VTensiune nominală de izolare (Ui) 5 NmCuplu de strângere nominal

6 kVTensiune nominală de rezistenţă la impulsuri (Uimp) Da (8 mm max.)Prearanjare pentru blocare în poziţia OFF
4 kACurent nominal de rezistenţă de scurtă durată pentru 1s (Icw) 245 mmÎnălţime

17 kACapacitate nominală de producere a curentului de scurtcircuit (Icm) 340Lăţime (mm)
50 kA (gG 63A)Curent de scurtcircuit condiţionat cu fuzibil (Icc) 53 mmAdâncime

1,6 WPutere disipată per stâlp 3.5Greutate (kg)
-CURENT NOMINAL DE FUNCŢIONARE C.A. (Ie) -CURENT OPERAŢIONAL NOMINAL C.C. (Ie)
-AC-20A / AC-20B (690V C.A.) -DC-20A / DC-20B (220V C.A.)

63 A / 63 AAC-21A / AC-21B (400V C.A.) -DC-20A / DC-20B (400V C.C.)
-AC-21A / AC-21B (500V C.A.) -DC-20A / DC-20B (440V C.C.)

63 A / 63 AAC-21A / AC-21B (690V C.A.) -DC-20A / DC-20B (500V C.C.)
63 A / 63 AAC-22A / AC-22B (400V C.A.) -DC-21A / DC-21B (220V C.C.)

-AC-22A / AC-22B (500V C.A.) -DC-21A / DC-21B (400V C.C.)
63 A / 63 AAC-22A / AC-22B (690V C.A.) -DC-21A / DC-21B (440V C.C.)
63 A / 63 AAC-23A / AC-23B (400V C.A.) -DC-21A / DC-21B (500V C.C.)

-AC-23A / AC-23B (500V C.A.) -DC-22A / DC-22B (220V C.C.)
63 A / 63 AAC-23A / AC-23B (690V C.A.) -DC-22A / DC-22B (400V C.C.)

-- -DC-22A / DC-22B (440V C.C.)
-- -DC-22A / DC-22B (500V C.C.)
-- -DC-23A / DC-23B (220V C.C.)
-- -DC-23A / DC-23B (400V C.C.)
-- -DC-23A / DC-23B (440V C.C.)
-- -DC-23A / DC-23B (500V C.C.)
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