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CHORUSMART - Dispozitive modulare
 

 

Sistem de dispozitive de cablare caracterizat prin profilul şi forma sa inspirată de sentimentul familiei
Chorus. Gamă largă de plăci cu design italian, articulate în două familii, plăci de acoperire Geo şi LUX,
disponibile în multe materiale şi finisaje. Gama este disponibilă în trei culori: alb lucios, negru satinat,
titan vopsit şi se potriveşte în cutii standard britanice de 3x3 inchi (1 bandă) şi 3x6 inchi (2 benzi).
Gama poate fi extinsă datorită dispozitivelor modulare Chorus.

PrizăCategorie 2P+E - 16ADescriere
IvoriuCuloare 250 VTensiune

Grade germaneStandard Cu scuturi de siguranţăCaracteristici
4,8 mmPentru ştifturi de conectare ConţinutBorne de cablare

IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1Standard 2000 V la 50 Hz timp de 1 minutRezistenţa la tensiunea de test
>5 MOhmRezistenţa izolaţiei 10.000 la In 250 V ac cosφ=0,8Priză de funcţionare prelungită (nr. modificări de poziţie)

125 °CTermo-presiune cu bilă 850 °CTest de încercare cu fir incandescent
> 50 NPrinderea bornei la tracţiunea cablului min. 0,75 - max. 2x4Capacitate de strângere borne cabluri

torsadate (mm²)
IP40Grad IP min. 0,5 - max. 2x2,5Capacitate de strângere a bornelor cabluri

solide (mm²)
2Nr. module 0131Electrocod

TehnopolimerMaterial

DIMENSIONAL

28,2
41,3 44,2

44

TECHNICAL SYMBOLOGY

  125 °C 850 °C IP40 
 

STANDARDS/APPROVALS

 

 

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com 

Last update 20/11/2024

Data, measures, designs and pictures are
shown only as informative purposes,

and could be changed without previous notice


