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DX15725R 
Gama FK
 

 

Sistem de conducte de protecţie pliabil FK15range, DIN PVC: clasificare 3321, disponibil în şapte
diametre, de la 16 la 63 mm, cu sau fără dispozitiv de tragere a cablurilor şi în şase culori diferite
pentru a permite identificarea diferitelor linii electrice. Adecvat pentru sistemul electric şi/sau
transmisia de date. Potrivit pentru instalarea încastrată în pardoseli, pereţi şi/sau tavan şi, de
asemenea, în interiorul tavanelor false şi al pardoselilor plutitoare.

MaroCuloare PVCMaterial
cu trăgător de cabluTip 25Conducte Ø (mm)

960 °CTest de încercare cu fir incandescent 2112Electrocod
3 (Mediu - 750 N)Rezistenţa la compresie 3 (Mediu - 2 J)Rezistenţa la impact

2 (Pliabil)Rezistenţa la îndoire: Cu caracteristici de izolare electricăCaracteristici electrice
0Protecţie împotriva pătrunderii obiectelor solide fără accesorii 0Protecţie împotriva pătrunderii apei

Nu se aplică sistemelor de canal de cablu de plasticRezistenţă la coroziune Fără propagare flacărăRezistenţă la foc
100 MΩ a 500V timp de 1 minutRezistenţa izolaţiei 4Protecţie împotriva pătrunderii obiectelor solide cu cuplaj GF

2000 V la 50 Hz timp de 15 minuteRigiditate dielectrică: IEC EN 61386-1; IEC EN 61386-22Standard
3321Clasificare
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TECHNICAL SYMBOLOGY

  960 °C   
 

STANDARDS/APPROVALS
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